NONAD

NOUVELLE CONFIGURATION A-TYPE A HAUTEUR REDUITE
60 000 A 100 000 Lb/h / JUSQU'A 390 Ib/po?
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FICHE TECHNIQUE

Modéle Capacité

de la lb/h

chaudiére | deeta
212 °F

N-60 60 000
N-80 80 000
N-100 100 000
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Largeur
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Hauteur
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(tb)

Largeur Poids a vide Poids noyé
3-9” 75 000 107 500
3-9” 83000 119 500
4-6” 111 500 134 500
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LA NDUVELLE GENERATION
D'ENERGIE EN MOUVEMENT

Voici NOMAD. Une chaudiere A-Type nouvelle génération a hauteur réduite spécialement congue pour faciliter et réduire les colts de

transport. Cet arrangement innovateur des tubes réduit significativement la hauteur ce qui permet de maintenir un niveau

acceptable pour l'expédition de la chaudiére par camion ou par train.

NOUVELLE EXPEDITION CHAMBREA EFFICACITE
CONFIGURATION FACILE ET MOINS COMBUSTION A ﬁf /% DE 85% A LA
A-TYPE COUTEUSE 2 BRULEURS COMBUSTION

AVANTAGES

= Le mur arriére de la chambre de combustion est un mur
d’eau de type membrane avec une configuration tangencielle
des tubes disposés en quinconce

* Emissions thermales de NOx minimales

= Pureté de vapeur jusqu’a 1 ppm utilisant une
technologie de séparation exclusive

= Tubes flexibles pour une résistance élevée aux chocs thermiques

= Réfractaire au minimum lorsqu'il y a combustion de gaz naturel et
limité seulement aux cones du brileur

= Sortie du gaz a l'avant de la chaudiere
= Les déversoirs (dowcomers) forment une structure rigide

= Réponse aux variations de la charge plus rapide que la chaudiére
A-Type et D-Type

= Hauteur inférieure a une chaudiere A-Type conventionnelle, ce
qui réduit les colts de transport

COMBUSTION / CONTROLE

VASTE SELECTION DE FLEXIBILITE DANS LE CONFORME AUX NORMES GAMME ETENDUE
SYSTEMES DE COMBUSTION CHOIX DE CARBURANT ENVIRONNEMENTALES LES PLUS DE CONTROLES
ADAPTES STRICTES EN AMERIQUE DU NORD

LA CHAUDIERE INDUSTRIELLE NOMAD A HAUTEUR REDUITE EST DISPONIBLE DES MAINTENANT.

Restez informé des dernieres nouvelles sur ce produit en visitant www.groupesimoneau.com
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