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CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

COMPACTE, EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE ! 

La eVolta est la chaudière électrique innovante du Groupe Simoneau conçue pour  
répondre aux besoins en chauffage hydronique ou en vapeur de divers secteurs.

Comme toutes nos solutions, la eVolta intègre les dernières innovations en matière  
de chaudières et respecte des normes de fabrication strictes.

La eVolta vous permet d’optimiser votre efficacité énergétique et de réduire votre  
empreinte carbone, notamment grâce à sa solution bi-énergétique qui vous permet  
par exemple d’utiliser l’énergie de votre immeuble pour effectuer le processus  
de montée en puissance ou pour mettre la chaudière en veille. 



L’AVANTAGE EVOLTA

CONFIGURATION VERTICALE 
COMPACTE 

Optimisez vos installations. La eVolta 
est moins volumineuse qu’une  
chaudière à combustion de la même 
capacité. Certains modèles (PL60, 
PL61 et PL62) peuvent même passer 
par l’ouverture d’une porte typique 
(sauf le modèle PL63).

ÉCOLOGIQUE

Aucun gaz à effet de serre.  
Inodore et silencieuse, elle est idéale 
dans un environnement propre  
et pour atteindre les objectifs  
en décarbonation.

FAIBLE  
COÛT D’ENTRETIEN

Les pièces de la eVolta peuvent être 
remplacées facilement. L’absence 
de combustion et de pièces mobiles 
réduit d’autant les coûts d’entretien.

ENTIÈREMENT  
AUTOMATISÉE

La eVolta offre une modulation par 
étapes optimisant ainsi l’énergie 
électrique requise en fonction de  
la demande d’énergie.

VOLUME D’EAU  
OPTIMAL 

Permettant d’absorber plus facilement 
les fluctuations des demandes  
d’énergie. Pour les modèles PL60, 
PL61 et PL62.

EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

Toute l’énergie électrique est 
transférée à l’eau de la chaudière 
et où l’isolation optimisée réduit les 
pertes par radiation au minimum.

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • 



 Éléments de contrôles et de sécurité montés et testés en usine

 Oreilles de levage robustes pour une manutention sécuritaire

 Revêtement externe en aluminium

 Large porte d’accès pour faciliter l’inspection et l’entretien

 Structure rigide de calibre industriel

 Éléments avec gaine en Inconel ou en cuivre et une densité calorifique maximale de 75 Watt / po2

 Vaisseau conçu selon la dernière édition du code ASME et possédant son numéro d’enregistrement canadien (C.R.N.)

 2” d’isolation haute densité avec espacement d’air minimisant les pertes par radiation
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Note: Pour les modèles PL60 et PL62



CARACTÉRISTIQUES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Commandes Gamme complète de commandes

Combustion De 208V à 575V

ÉCORESPONSABILITÉ

Émission Aucune émission à l’atmosphère

Pièces Approvisionnement local

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • 

APPLICATIONS

Vapeur basse pression ≤ 15 psi*

Vapeur haute pression ≤ 150 psi

Eau chaude Basse et haute température

Glycol Basse et haute température

Capacité De 18 à 3600 kW  
(selon le modèle PL)

Liquides thermiques Basse et haute température

Enregistré auprès de la National Board (NB) 
(sauf au Québec) Conforme aux codes ASME

* très haute pression disponible sur demande, < 150 psi



SELECTION CHART
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Capacity (KW)

50 50 50 52 3/4 523/4 523/4 801/2 87 94 100 1/4A	 Longueur hors-tout

44 44 44 51 1/2 51 1/2 51 1/2 57 1/2 62 3/4	 69 1/2 75 1/4C	 Largeur hors-tout

55 55 55 86 86 86 106 126 1/2	 141 1/2 155E	 Hauteur chaudière

22 3/4 22 3/4 22 3/4 27 3/4 27 3/4 27 3/4 34 1/2 41 47 1/2 53 3/4H	� Dégagement pour  
retraitdes éléments

A B C D E F G H J K	 MODÈLE

D
IM

EN
SI

O
N

S*

69 3/4 69 3/4 69 3/4 95 3/4 953/4 953/4 120 141 156 169 1/2B	 Hauteur hors-tout

46 1/2 46 1/2 46 1/2 52 1/4 52 1/4 52 1/4 80 1/2 87 94 100 1/4D	 Longueur chaudière

25 25 25 31 31 31 37 43 49 55F	 Largeur chaudière

827 862 966 1259 1412 1541 2204 3080	 3904 4936	 Poids à l’expédition (lbs)

.,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 1 1a	 Entrée d’eau

1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2b	 Sortie de vapeur (150 psig)

,75 ,75 ,75 1 1 1 1 1 1,25 1,25c	 Vidange

,75 ,75 ,75 1 1 1 1 1 1,25 1,25e	 Vidange continue

2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3a	�� Entrée et sortie d’eau 
(Eau chaude)

O
U

V
ER

TU
R

ES
*

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4b	 Sortie de vapeur (15 psig)

.,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75d	 Produits chimiques

3       3 3 3 3 3 3 3 3 3d	 Inspection

* Dimensions en pouces


